
P anel conformado por dos revestimientos en lámina de acero galvanizado prepintado unidos entre ellos por una capa de 
³) y ambas caras en lámina de acero galvanizada prepintada. 

Características del producto
– Elevada resistencia mecánica con posibilidad de mayor separación entre apoyos. 
– Optimo aislamiento térmico y acústico.

 – Excelente acabado interior y exterior.
– Ligero.

Características Físicas

Acero
– Láminas de acero al carbono galvanizado por proceso de inmersión en caliente según normas ASTM A525, A653 y A755M. 

– Espesores Nominales: 0.4 mm, 0.5 mm y 0.6 mm, Calibres 28, 26 y 24 respectivamente.
².

² ²).

– Propiedades químicas: Acero comercial CS Tipo B.
Carbono 0.15%, Magnesio 0.60%, Cobre 0.25%, Níquel 0.20%, y Cromo 0.15%.

Poliuretano
³ (ATSM D 1622)

² (ASTM D 1621)
²

– Promedio de transmisión de agua: 2perms (ASTM E1646)
– Reacción al fuego: Clase estándar.

² según normas ASTM C518 y ASTM C1363. 
– Agente expándete 141B, aprobado para su uso hasta el 2040 según el protocolo de Montreal.
– Estabilidad dimensional: ASTM D2126

 -0.9% Vol. (máximo) a los 3 días
 -0.8% Vol. (máximo) a los 14 días

+2.6% Vol. (máximo) a los 3 días
+4.6% Vol. (máximo) a los 14 días
Temperaturas de servicio: Mínima – 40oC, Máxima + 80oC

Glamet A42 

Glamet A42 Metecno
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seguridad 3 respecto a la carga de ruptura.
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