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Acabados y Cailbres 

LÁMINA PINTRO
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L ámina Pintro recubierta por el proceso de inmersión en caliente, a la cual se le aplica un recubrimiento de 
zinc , apta para aplicaciones en el segmento Construcción, Disponible en Negra, Zintro, Zintroalum y Pintro.

El acero que se utiliza para la construcción de estructuras metálicas y obras públicas, se obtiene a través de la 
laminación de acero en una serie de perfiles normalizados.

El proceso de laminado consiste en calentar previamente los lingotes de acero fundido a una temperatura 
que permita la deformación del lingote por un proceso de estiramiento y desbaste que se produce en una ca-
dena de cilindros a presión llamado tren de laminación. Estos cilindros van formando el perfil deseado hasta 
conseguir las medidas que se requieren.

Èste tipo de lámina se suministra en rollo u hojas sin recocer o templada, en acabado mate o brillante, el 
rollo varía desde 5.5 hasta 12 toneladas. La calidad puede ser comercial, troquelado profundo, troquelado 
extra profundo y troquelado extra profundo estabilizado con aluminio.

Lámina de 2 pies de ancho con recubrimiento de zinc para la fabricación de láminas con perfiles acanala-
dos. Disponible en galvanizado, zintroalum y pintro. Láminas recubiertas por el proceso de inmersión en 
caliente, a la cual re aplica un recubrimiento de zinc, se utiliza para la fabricación de lámina KR-18. Cintas de 
acero de 2 pies (0.61mm), Galvanizado, Zintro Alum,y Pintro. 

Los colores especiales se fabrican en alto tonelaje bajo consulta técnica, 
favor de comunicarse con un ejecutivo de ventas.

Color
Estandar Blanco / Fondo Gris

https://acerostorices.com/lamina-pintro/





