
L ámina de acero acanalada con doble canal anti-sifón para cubiertas de muros en naves industriales; disponible en Pintro. 

Tiene un peralte de 3.5 cm. Cuenta con aprobación factory mutual (f.m.), su alta resistencia estructural, amplia capacidad 
de descarga pluvial, doble canal anti-sifon y su fácil instalación, colocan a este per l como el más utilizado en el ramo de la 
construcción.

Sustratos y Recubrimientos

Producto Grado

Zintro

Colores
Blanco Estándar, Blanco Ultra, Arena Estándar, Azul Rey, Azul Militar Estándar, Silver Poly, Gris Humo y Rojo Janitzio.

Características del producto
– Excelente capacidad estructural y de desagüe.
– Pendiente mínima recomendada: 6%, longitud máxima de vertiente: 25.0 m
– Doble canal antisifón.

Rango dimensional
– Disponible en calibres: 22*, 24 y 26

RN-100/35

Peso

calibre pulg kg/ml kg/m²

a
22*
24 5.42 5.42

26 4.69 4.69
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Lámina RN-100/35

Ancho efectivo 100 cm

https://acerostorices.com

Zintro Alum
Pintro

https://www.acerostorices.com.mx/https://www.acerostorices.com.mx/lamina-galvanizada/lamina-galvanizada-rn100-35/
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https://www.acerostorices.com.mx/lamina-zintro-alum/
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